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KESME KUVVETİ ETKİSİNDE DAVRANIŞ

21.11.2018

• Kesme kuvvetinin gövde tarafından aktarıldığı varsayılır

• Eğilme momenti kesme kuvveti etkileşimi gözönüne alınmaz

• Kaymada akma koşulu     ζy =0.6 Fy olarak kabul edilir.



421.11.2018

Gövdede hesaplanan ortalama kayma gerilmesi kayma akma gerilmesi
olarak tanımlanan (0.60Fy) sınır değerine eşitlenerek, karakteristik kesme
kuvveti dayanımı

Gövdede  kesme kuvveti  etkisiyle yerel burkulma ortaya çıkabileceğinden, 
Cv1 ile bu etki gözönüne alınır.



521.11.2018

YÖNETMELİK BÖLÜM 10
Gövde düzleminde kesme kuvveti etkisinde olan çift simetri eksenli I-enkesitli,
tek simetri eksenli I- ve U-enkesitli elemanların, kesme kuvveti etkisinde olan
boru ve kutu enkesitli elemanların, tek korniyerlerin, T-enkesitli elemanların ve
başlıklarına paralel düzlemde kesme kuvveti etkisinde olan tek veya çift simetri
eksenli elemanların tasarımı Bölüm 10 da belirtilen kurallara göre yapılacaktır.
Genel Esaslar (10.1)



621.11.2018



721.11.2018

I-Enkesitli ve U-Enkesitli Elemanlar (10.2)
Kesme Kuvveti Dayanımı (10.2.1)
Gövde düzleminde kesme kuvveti etkisindeki çift simetri eksenli I-enkesitler
ile tek simetri eksenli I- ve U-enkesitlerde, çekme alanı katkısı gözönüne
alınmadığında, karakteristik kesme kuvveti dayanımı, Vn,



821.11.2018



921.11.2018

Başlıklarına Paralel Düzlemde Kesme Kuvveti Etkisindeki Tek ve Çift 
Simetri Eksenli Elemanlar (10.7)
Burulma etkisi olmaksızın, başlıklarına paralel doğrultuda kesme kuvveti
etkisindeki tek ve çift simetri eksenli enkesitlerde, her bir eleman için
karakteristik kesme kuvveti dayanımı, Vn,



1021.11.2018

Burada Cv2, aşağıda tanımlandığı şekilde gözönüne alınacaktır.



1121.11.2018



1221.11.2018



1321.11.2018


