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Küt Kaynaklar (13.2.1)
Etkin Alan (13.2.1.1)
Küt kaynakların etkin alanı, kaynak uzunluğu ile etkin kaynak kalınlığının
çarpımı olarak dikkate alınacaktır.
Tam penetrasyonlu küt kaynakların etkin kalınlığı, birleşen parçalardan
ince olanının kalınlığına eşit alınacaktır.

Tipik Tam Penetrasyonlu Küt Kaynak Uygulamaları



1021.11.2018

Kısmi penetrasyonlu küt kaynakların etkin kalınlıkları, kaynak konumuna
ve kaynak ağzının tipine göre Tablo 13.1 de verilmiştir. Buna göre,
Etkin kaynak kalınlığı = kaynak ağzı derinliği

Veya
Etkin kaynak kalınlığı = kaynak ağzı derinliği – 3mm
olmak üzere iki şekilde belirlenmektedir.

Tipik Kısmi Penetrasyonlu Küt Kaynak Uygulamaları
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Sınırlamalar (13.2.1.2)
Kısmi penetrasyonlu küt kaynağın minimum etkin kalınlığı, hesaplanan
kuvvetin güvenle aktarılmasını sağlayacak kaynak kalınlığından ve Tablo 13.3
te verilen minimum kalınlıklardan az olamaz.
Minimum kaynak kalınlığı, birleşen iki parçanın ince olanı esas alınarak
belirlenecektir.



1221.11.2018

Köşe Kaynaklar (13.2.2)
Birleştirdiği elemanlar arasındaki açı 60O ile 120O arasında olan
kaynaklar, köşe kaynak olarak dikkate alınacaktır. Bu açının 60O den küçük
olması halinde bu kaynaklar, kısmi penetrasyonlu küt kaynak olarak
değerlendirilecektir.
Köşe kaynak uzunluğu, uygulanan kaynak uzunluğundan kaynak başlangıç ve
bitiş noktalarının her biri için kaynak kalınlığı, a, kadar uzunlukta krater kaybı
çıkarılarak hesaplanabilir.

Tipik Köşe Kaynak Uygulamaları



1321.11.2018

Etkin Alan (13.2.2.1)
Bir köşe kaynağın etkin alanı, kaynak etkin uzunluğu ile etkin kalınlığı
çarpılarak elde edilecektir.
Köşe kaynağın etkin kalınlığı, a, kaynak kökünden kaynak yüzeyine olan
en kısa uzunluk (kaynak enkesiti içine çizilebilen üçgenin yüksekliği) olarak
dikkate alınacaktır.

Köşe Kaynak Etkin Kalınlığı
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Sınırlamalar (13.2.2.2)
Köşe kaynakların minimum etkin kalınlığı, hesaplanan kuvvetin güvenle
aktarılmasını sağlayacak kaynak kalınlığından ve Tablo 13.4 te verilen
minimum kalınlıklardan az olamaz. Bu koşullar, kısmi ve tam penetrasyonlu küt
kaynakların takviye edilmesi amacıyla kullanılan köşe kaynaklar için geçerli
değildir.



1521.11.2018

Kaynaklanan elemanın kenar kalınlığı, t, olmak üzere, köşe kaynakların
maksimum kalınlığı için aşağıdaki koşullar göz önüne alınacaktır.
a) Kaynaklanan elemanın kenar

kalınlığı 6mm veya daha ince ise
0.7t kalınlığından büyük olamaz.

b) Kaynaklanan elemanın kenar kalınlığı
6mm den daha kalın ise, öngörülen
kaynak kalınlığının sağlanabilmesi
amacıyla, 0.7(t – 2mm) şeklinde
belirlenecektir.



1621.11.2018

Köşe kaynakların minimum etkin uzunluğu, kaynak kalınlığının 6 katından
veya 40mm den az olamaz. Bu koşulun sağlanamadığı durumda, kaynağın
etkin kalınlığı, kaynak uzunluğunun 1/6 sı olarak göz önüne alınacaktır.
Lamadan teşkil edilen bir çelik çekme elemanın uç birleşiminde sadece boyuna
doğrultuda köşe kaynaklar kullanılması halinde, bu kaynakların her birinin
uzunluğu kaynaklar arası dik uzaklıktan daha küçük olamaz.



1721.11.2018

Elemanların kaynaklı uç birleşimlerinde etkin kaynak uzunluğu aşağıdaki
koşullar dikkate alınarak hesaplanacaktır.



1821.11.2018

Kaynaklı Birleşimlerin Dayanımı (13.2.4)
Kaynaklı birleşimlerin tasarım dayanımı, ΦRn veya güvenli dayanımı, Rn /Ω
esas metalin çekme ve kayma etkisinde kırılma sınır durumları ile kaynak
metalinin kırılma sınır durumuna göre hesaplanan değerlerin küçüğü
olarak alınacaktır.
Esas metal karakteristik dayanımı, RnBM ve kaynak metali karakteristik
dayanımı, Rnw , sırasıyla, Denk.(13.1) ve Denk.(13.2) kullanılarak
hesaplanacaktır.



1921.11.2018

Köşe kaynakların karakteristik gerilmesi, Fnw , köşe kaynakların boyuna
eksenlerinin kuvvet doğrultusuyla yaptığı açı gözönüne alınmaksızın, Tablo
13.5 ten alınabilir.
Köşe kaynakların boyuna eksenlerinin kuvvet doğrultusuyla yaptığı açı
gözönüne alındığında ise kaynakların mevcut dayanımları (tasarım
dayanımı, ΦRn veya güvenli dayanımı, Rn /Ω ),

Φ = 0.75 (YDKT) veya Ω = 2.00 (GKT)
alınarak, aşağıda verildiği şekilde de hesaplanabilir.
a) Ağırlık merkezinden geçen eksenel yük etkisindeki, birbirine paralel veya

aynı eksen üzerindeki üniform kalınlıklı köşe kaynak grubunun karakteristik
dayanımı Denk.(13.3) ve Denk.(13.4) kullanılarak hesaplanabilir.



2021.11.2018

b) Ağırlık merkezinden geçen eksenel yük etkisindeki, eksenine paralel ve
eksenine dik yük etkisindeki köşe kaynaklardan oluşan üniform kalınlıklı
kaynak grubunun karakteristik dayanımı, Denk.(13.5) ve Denk.(13.6) ile
hesaplanan değerlerin büyüğüne eşit alınacaktır.

Rnwl ve Rnwt , köşe kaynakların boyuna eksenlerinin kuvvet doğrultusuyla
yaptığı açı gözönüne alınmaksızın hesaplanan toplam karakteristik
dayanımlardır.
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Esas metalin kayma etkisinde kırılma durumları
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