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MERMER KAPLI ÇALIŞMA TEZGAHI 160*60*85 (4 ADET)

ÇİFT SOL EVYELİ TEZGAH
 ALTI TABLALI 140*60*85 (3 ADET)
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N                    (15.250.1001)Tesviye Tabakası (4 cm)

                               (15.410.1001) 2cm Kalınlığında Mermer Döşeme

     (15.540.1216) iç Cephe Boyası
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                                   ( 15.280.1002)Perlitli Sıva+Saten Alçı

TA
VA

N
DU

VA
R

ZE
Mİ

N

                    (15.250.1001)Tesviye Tabakası (4 cm)

                                      (15.390.1004) Seramik Döşeme Kaplama Yapılması

  (15.540.1216) iç Cephe Boyası

                                   ( 15.280.1002)Perlitli Sıva+Saten Alçı
     (15.540.1216) iç Cephe Boyası

   (15.280.1006) Saten Alçı Kaplama
      (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması
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                               (15.410.1001) 2cm Kalınlığında Mermer Döşeme

  (15.540.1216) iç Cephe Boyası
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                                   ( 15.280.1002)Perlitli Sıva+Saten Alçı
     (15.540.1216) iç Cephe Boyası

(15.280.1006) Saten Alçı Kaplama
   (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması
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  (15.540.1216) iç Cephe Boyası
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                                   ( 15.280.1002)Perlitli Sıva+Saten Alçı
     (15.540.1216) iç Cephe Boyası

(15.280.1006) Saten Alçı Kaplama
   (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması
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  (15.540.1216) iç Cephe Boyası
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                                   ( 15.280.1002)Perlitli Sıva+Saten Alçı
     (15.540.1216) iç Cephe Boyası

(15.280.1006) Saten Alçı Kaplama
   (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması

                                      (15.250.1103) 2.5 cm Kalınlığında Şap Yapılması
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                          (15.270.1001)Sürme İzolasyon Yapılması

(15.280.1006) Saten Alçı Kaplama
   (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması
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                      (15.250.1001)Tesviye Tabakası (4 cm)

                                      (15.390.1004) Seramik Döşeme Kaplama Yapılması

  (15.540.1216) iç Cephe Boyası

                                  ( 15.280.1002)Perlitli Sıva+Saten Alçı
     (15.540.1216) iç Cephe Boyası

                                      (15.250.1103) 2.5 cm Kalınlığında Şap Yapılması
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                          (15.270.1001)Sürme İzolasyon Yapılması

(15.280.1006) Saten Alçı Kaplama
   (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması

NOT:Tezgah Üstü Kısımlarda 15.380.1055
Pozu Dikkate Alınarak 80 cm Yüksekliğinde
Seramik Kaplama Yapılması
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   (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması
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                                      (15.250.1103) 2.5 cm Kalınlığında Şap Yapılması

(15.280.1006) Saten Alçı Kaplama
   (15.280.1007) Alçı Sıva Yapılması
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    (15.540.1216) iç Cephe Boyası

                           (15.225.1004/A) 10cm Teçhizatsız Gazbeton                             (15.225.1004/A) 10cm Teçhizatsız Gazbeton                            (15.225.1004/A) 10cm Teçhizatsız Gazbeton
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                           (15.225.1004/A) 10cm Teçhizatsız Gazbeton

                        (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton                         (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton                         (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton

                        (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton
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                        (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton

                        (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton

                        (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton
                            (15.225.1004/A) 10cm Teçhizatsız Gazbeton

zemin katta tarapez sac
kapama,ile bölme yapılmış
içerisine  0,20 m yüksekliğinde
hasırlı beton atılacak. Girişine
90x210 cm ölçülerinde demir
kapı yapılacak. Mahal listesinde
gösterilen sıva ve boya işleri
yapılacak.

Rampaya dişli bir şekilde
mermer kaplama yapılacak.
kaymaz bant yapıştırılacak.

demir ızgara yapılacak. antipas
ve sentetik boya yapılacak.
Izgara diş bırakılmış, izolasyon
ve seramiği yapılmış yere
oturtulacak.

hasırlı beton ve ytong ile
basamak yapılacak. Üzerine
mermer basamak ve rıht
döşenecek. kaymaz bant
yapıştırılacak.

 Not : h=3 m (kiriş altı
2.70 m)
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N            (15.160.1001) Çelik hasır

               (15.150.1004) C20 hazır beton
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                                   ( 15.275.1105) kaba+ince sıva
                   (15.540.1301) Dış Cephe Boyası

                                    (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton
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                   (15.540.1301) Dış Cephe Boyası

                                    (15.225.1012) 25cm Teçhizatsız Gazbeton

kapama,ile bölme yapılmış
içerisine  0,20 m yüksekliğinde
hasırlı beton atılacak. Girişine
90x210 cm ölçülerinde demir
kapı yapılacak. Mahal listesinde
gösterilen sıva ve boya işleri
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                                   ( 15.275.1101) kaba + ince sıva
     (15.540.1301) Dış Cephe Boyası

(15.150.1202) demir işleri
(15.140.1101) antipas+sentetik boya
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